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Leistung/Lichtverteilung Produktlänge (L)

Artikelnummer Watt Lumen

111-16058CFOX 10 1190

111-16086CFOX 14,5 1972

111-16114CFOX 19,3 2630

111-16142CFOX 24 2650

111-16198CFOX 33,8 4602

111-16226CFOX 38,8 5353

111-16282CFOX 48,5 6575

Länge

580 mm

860 mm

1140 mm

1420 mm

1980 mm

2260 mm

2820 mm

Artikelnummer ergänzen   

C = Lichtfarbe F = Gehäusefarbe O = Abdeckung	 X = Dimmbar

Led 3000K = 3 CRI >90
Led 4000K = 4 CRI >90

Schwarz = 5
Weiß  = 6

Opal flach = 4
Opal kubisch = 5
Microprismatik flach = 6

ON/OFF = 0
DALI = 1
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ET 80mm b=40mm  l= Gesamtlänge -5mm

Dezent. Präzise. Anpassungsfähig.
Die Maxolino Deckeneinbauleuchte fügt sich dezent in jede Architektur ein und bietet punktgenaue Lichtsteuerung. 
Sie ist in verschiedenen Varianten erhältlich und überzeugt durch hohe Effizienz sowie flexible Planungsmöglichkeiten.
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PRODUKTDATENBLATT
111,dbProfil mit Abdeckung

Lightmax GmbH
Industriepark Stritzing 10
A-4710 St. Georgen bei Grieskirchen

StandTechnische Änderungen vorbehalten

Angegebene Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der
Farbtemperatur +/-150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C

MAXOLINO
Leuchtenprofil aus stranggepresstem Aluminium, feinstruktur pulverbeschichtet Weiß RAL 9016 oder 
Schwarz RAL 9005, Abdeckung PMMA opal, flache Abdeckung optional in mikroprismatischer Ausführung, 
optional mit Inletprofil und innenliegendem Trafo (21x30mm)
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www.lightmax.at

PRODUKTDATENBLATT
111,dbProfil mit Abdeckung

Lightmax GmbH
Industriepark Stritzing 10
A-4710 St. Georgen bei Grieskirchen

StandTechnische Änderungen vorbehalten

Angegebene Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der
Farbtemperatur +/-150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C

MAXOLINO
Leuchtenprofil aus stranggepresstem Aluminium, feinstruktur pulverbeschichtet Weiß RAL 9016 oder 
Schwarz RAL 9005, Abdeckung PMMA opal, flache Abdeckung optional in mikroprismatischer Ausführung, 
optional mit Inletprofil und innenliegendem Trafo (21x30mm)
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Allgemeines Varianten

AbmaßeLichtfarben Gehäusefarben

3000K 4000K RAL 9005 RAL 9016
warm 
weiß

neutral 
weiß

Maxolino Einbauleuchte

Direkt Einbau

Maxolino Einbauleuchte flach

Maxolino Einbauleuchte kubisch



Dezent. Präzise. Anpassungsfähig.
Ästhetische Beleuchtung für jedes Raumkonzept.
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Abmaße

Abmaße

Profile
Aufbauprofil

Einbauprofil

Abdeckung, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern

Abdeckung, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern

Aufbauprofil
Einbauprofil

Abdeckung flach/kubisch/mikroprismatisch PMMA
Blindabdeckung Alu

ALU eloxiert

Endkappen Aufbau/Einbau flach/kubisch
Längsverbinder, Eckverbinder
Clip
Schraubdistanz
Montagespange
Anschlussblock
Baldachin
Seilabhängung

Artikelnummer Länge

111-22200F 2000 mm

111-22300F 3000 mm

111-22600F 1 lfm + max. 
6m in einem 
Stück möglich

Artikelnummer Länge

111-27200F 2000 mm

111-27300F 3000 mm

111-27600F 1 lfm + max. 
6m in einem 
Stück möglich
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Artikelnummer ergänzen

F = Gehäusefarbe 

Schwarz = 5
Weiß  = 6

Modular. Flexibel. Durchdacht.
Das System erlaubt individuelle Konfigurationen – von einzelnen Modulen bis zur kompletten Lichtlösung. Alle 
Komponenten sind kombinierbar und einfach zu montieren – ideal für kreative Planer und flexible Projekte.

Maxolino Systeme

1. Profile

3. Abdeckungen

2. Inlet

4. Komponente

1.

2.

3.

4.

4.

4.



Abdeckungen
Abdeckung flach/kubisch/mikroprismatisch PMMA

Blindabdeckung Alu

Für Aufbauprofil und Einbauprofil

Für Aufbauprofil und Einbauprofil

Artikelnummer Länge

111-2O200 2000 mm

111-2O300 3000 mm

111-2O600 1 lfm + max. 
6m in einem 
Stück möglich

Artikelnummer Länge

111-28200F 2000 mm

111-28300F 3000 mm

111-28600F 1 lfm + max. 
6m in einem 
Stück möglich

Artikelnummer ergänzen

O = Abdeckung	

Opal flach = 3
Opal kubisch = 4
Microprismatik = 5
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Querschnitt46,882 mm²

Volumen (lfm)46.882,272 mm³

Gewicht (lfm)0,127 kg

AbmaßeALU eloxiert

Inlet

Für Aufbauprofil und Einbauprofil

Artikelnummer Länge

111-26200 2000 mm

111-26300 3000 mm

111-26600 1 lfm + max. 
6m in einem 
Stück möglich

Maxolino Systeme
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Komponenten
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Artikelnummer Farbe

111-200136 schwarz

111-200135 weiß

Endkappen flach

Für Aufbauprofil

Artikelnummer Farbe

111-200116 schwarz

111-200115 weiß

Endkappen kubisch

Für Aufbauprofil

Endkappen flach

Für Einbauprofil

Artikelnummer Farbe

111-200465 schwarz

111-200466 weiß

Endkappen kubisch

Für Einbauprofil

Artikelnummer Farbe

111-200495 schwarz

111-200496 weiß

Maxolino Systeme

Artikelnummer ergänzen

F = Gehäusefarbe 

Schwarz = 5
Weiß  = 6



Artikelnummer

111-200050

Artikelnummer

111-200260

Artikelnummer

111-200080

Längsverbinder

Für Aufbauprofil und Einbauprofil

Eckverbinder 135°

Für Aufbauprofil und Einbauprofil

Eckverbinder

Für Aufbauprofil und Einbauprofil

Clip

Für Aufbauprofil und Einbauprofil

Artikelnummer

111-200070

Komponenten

Maxolino Systeme
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Anschlussblock

Montagespange

Schraubdistanz

Für Aufbauprofil und Einbauprofil

Für Einbauprofil

Für Aufbauprofil und Einbauprofil

25

M
ax

ol
in

o 
Sy

st
em

Artikelnummer

111-200257

Artikelnummer

111-200390

Artikelnummer

111-200160

Komponenten

Maxolino Systeme



Baldachin

Bewegungsmelder

Für Hängeleuchten

Für Hängeleuchten

Artikelnummer

111-200376

Artikelnummer Länge

111-200090 3000 mm

Seilabhängung

Kabel transparent/schwarz

Für Hängeleuchten

Für Hängeleuchten

Komponenten

Maxolino Systeme
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Gummikabel schwarz 
5 x 0,50mm²

Kabel transparent 
5 x 0,75 mm²

Kabel transparent

Gummikabel schwarz

Artikelnummer Beschreibung Länge

2662574 5 x 0,75 mm² 1 lfm

72-RQ37TMM200 3 x 0,75 mm² 1 lfm

Artikelnummer Beschreibung Länge

213373 5 x 0,5 mm² 1 lfm

314-1222001 3 x 0,75 mm² 1 lfm

Artikelnummer Farbe

111-200545 schwarz

111-200546 weiß



Modular. Flexibel. Durchdacht.
Individuelle Konfigurationen für kreative Planer.
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Exakt. Harmonisch. Perfektioniert.
Geplant bis ins kleinste Detail.
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Artikelnummer W/m Lumen Lichtfarbe Spannung LEDs/m CRI IP Breite Trennbar 
alle

Einspeisung 
max

29-24630240 6W/m 550lm/m 3000K 24V DC 240 90 20 8mm 25mm 13m

29-24640240 6W/m 630lm/m 4000K 24V DC 240 90 20 8mm 25mm 13m

29-24630240IP 6W/m 500lm/m 3000K 24V DC 240 90 65 8mm 25mm 13m

29-24640240IP 6W/m 580lm/m 4000K 24V DC 240 90 65 8mm 25mm 13m

29-24930160 9W/m 1150lm/m 3000K 24V DC 160 90 20 10mm 50mm 7m

29-24940160 9W/m 1300lm/m 4000K 24V DC 160 90 20 10mm 50mm 7m

29-241130160 11W/m 2050lm/m 3000K 24V DC 128 90 20 10mm 62,50mm 7m

29-241140160 11W/m 2150lm/m 4000K 24V DC 128 90 20 10mm 62,50mm 7m

29-241430120IP 14W/m 1100lm/m 3000K 24V DC 120 90 65 10mm 50mm 8m

29-241440120IP 14W/m 1250lm/m 4000K 24V DC 120 90 65 10mm 50mm 8m

29-241930160 19,2W/m 3200lm/m 3000K 24V DC 160 90 20 10mm 50mm 5m

29-241940160 19,2W/m 3300lm/m 4000K 24V DC 160 90 20 10mm 50mm 5m

29-24193060RGBWW 19,2W/m 1170lm/m RGB+WW 24V DC 60 90 20 12mm 100mm 5m
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Die Premium LED Strips von Lightmax vereinen höchste Qualität, brillante Lichtleistung, maximale Lebensdauer und 
flexible Einsatzmöglichkeiten in einer energieeffizienten Beleuchtungslösung.

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung

Markenkonverter mit rückseitig aufgebrachtem Klebestreifen zur einfachen und schnellen Montage.

Artikelnummer Leistung VDC Dimmbar

111-3228003520 35W 24V one4all (DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)

111-3287501091 35W 24V nicht dimmbar

111-3228003521 60W 24V one4all (DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)

111-3287501092 60W 24V nicht dimmbar

111-3228001436 100W 24V one4all (DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)

111-3287500670 100W 24V nicht dimmbar

LED Bänder

Konverter für LED Bänder

Passend für unsere Maxolino Systemleuchten

LED Bänder und Konverter

Konfektionierung
LED Band pro Zuschnitt beinhaltet: Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, 			     Artikelnummer: konf
Systemtest, ESD-Verpackung
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Licht schafft 
Wirkung.

Modernste Technik.
Höchste Qualität.

Mit Licht können wir einen Auftritt in Szene setzen, Magie erzeugen oder eine 
Atmosphäre schaffen. Das richtig gewählte Licht lockt Emotionen hervor, erweckt 
Räume zum Leben und setzt klare Akzente.

Um unseren hohen Ansprüchen an 
Technologie und Qualität gerecht zu 
werden, investieren wir bei Lightmax 
kontinuierlich in die Optimierung un-
serer Entwicklungs-, Produktions- und 
Vertriebsprozesse. Dabei steht nicht 
nur der technische Fortschritt, son-
dern auch die individuelle Beratung 
im Fokus.

Unsere erfahrenen und flexiblen 
Montageteams sorgen für die präzise 
Umsetzung – und damit für perfekte 
Lichtlösungen, die überzeugen.

Wir begleiten Ihr Beleuchtungsprojekt 
von der ersten Idee bis zur finalen 
Umsetzung – zuverlässig, partnersc-
haftlich und kompetent.

Innovation gepaart 
mit Vorwärtsdenken.
Das ist Lightmax.
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LIGHTMAX GMBH
Gewerbepark 16
4707 Schlüßlberg
Österreich

+43 7248 22613
office@lightmax.at

Mehr erfahren auf
www.lightmax.at


